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HD YAPI TEKNİK ŞARTNAME  -  ATAŞEHİR HD KONAK
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BANYO TASARIMLARI :





GÖMME LAVABOLU BANYO DOLAPLARI İLE TEZGAHLAR  VE KÜVET KONULACAKTIR.


VİTRİFİYELER VE SERAMİKLER VİTRA MARKA YA DA EMSALİ OLACAKTIR. KLOZET ARKA ÇIKIŞLI OLACAK GEREKLİ SES YALITIMI DÜŞÜNÜLECEKTİR.


ARMATÜRLER E.C.A VEYA EGE MARKA YA DA EMSALİ KALİTEDE OLACAKTIR. ARMATÜRLER İÇİNDE BATARYA SETLERİ VE BOY AYARLI DUŞ SETİ KONULACAKTIR.


BATARYALAR MIKS MODEL OLACAKTIR














MUTFAK TASARIMI :





ÖZEL TASARIMLI YERLİ MALI  LAMİNAT KAPLAMALI DOLAPLAR VE TEZGAHLAR KONULACAKTIR.


RAFLI KİLER DOLAPLARI , KAPAĞA MONTELİ ÇÖP SEPETİ OLACAKTIR.

















KAPI DOĞRAMALARI :





DAİRE  GİRİŞ KAPISI KALE MARKA VEYA AYARINDA 1.SINIF  ÇELİK KAPI OLACAKTIR.


İÇ KAPILAR AMERİKAN MOVAK YADA WOODART EMSALİ OLACAKTIR.


KAPI KOLLARI, MENTESE, AYNA GİBİ AKSESUARLAR PRİNÇ YA DA KROMNİKEL OLACAKTIR.














GÜVENLİK SİSTEMİ :





SİTEDE ÜST DÜZEYDE GÜVENLİK KONTROL NOKTALARI OLUŞTURULACAKTIR.


KAPALI DEVRE TELEFON VE İNTERKOM SİSTEMİ OLUŞTURULACAKTIR.


GÜVENLİK NOKTALARINDA VE SİTE GENELİNDE YETERLİ DÜZEYDE AYDINLATMA SAĞLANACAKTIR.


KAPALI GARAJDA ARAÇLARIN PARK YERLERİ ÇİZGİ İLE AYRILACAK VE STOP DEMİRLERİ KONULACAKTIR.


YANGIN MERDİVENİ  BETONARMEDEN YAPILACAKTIR.





ISITMA SİSTEMLERİ :





HER DAİREDE KOMBİ SİSTEMİ OLACAKTIR.


PANEL RADYATÖR SİSTEMİ  KONULACAKTIR. TSE VE ISO 9001 STANDARTLARINA UYULACAKTIR.


BANYO RADYATÖRLERİ ÇİFT FONKSİYONLU OLACAKTIR. 























SIHHİ TESİSAT SİSTEMLERİ :





POLİPROPİLEN BORU İLE YAPILMIŞ SIHHİ TESİSAT KULLANILACAK VE TSE ISO 9001 STANDARTLARINA UYULACAKTIR. FIRAT VEYA EMSALİ MARKA KULLANILACAKTIR.

















ELEKTRİK SİSTEMLERİ :





ONAYLI ELEKTRİK TESİSAT HAFİF VE KUVETLİ AKIM PROJESİNE UYULARAK KULLANILACAK MALZEMELER, TSE VE İSO 9001 STANDARTLARINA UYGUN OLACAKTIR.


TSE VE ISO 9001 ONAYLI KABLO , PRİZ , BOAT , ANAHTAR,


       OTOMATİK SIEMENS SİGORTA KULLANILACAKTIR. 























YER DÖŞEMELERİ :





SALON VE ODALAR LAMİNANT PARKE, GİRİŞ HOLÜ VİTRA VEYA EMSALİ  SERAMİK KULLANILACAKTIR.


BANYOLAR, MUTFAK, BALKONLAR VE TERASLARDA VİTRA VEYA EMSALİ SERAMİK MAMÜLLERİ KULLANILACAKTIR.























PENCERE SİSTEMLERİ :





PVC PROFİLDEN PİMAPEN VEYA EMSALİ  OLACAKTIR. 


PENCERE FİTİLLERİ KAUCUK ESASLI OLACAKTIR. 


CAMLAR ÇİFT ISICAM , ŞİŞE CAM İMALATI YA DA EMSALİ OLACAKTIR.




















TV. VE TELEFON SİSTEMLERİ :





SALON ,MUTFAK ,TERAS VE TÜM ODALARDA TV VE TELEFON PRİZİ OLACAKTIR.


KABLOLU TV VE İNTERNET BAĞLANTILARI YAPILACAKTIR.


GÜVENLİK KAPISI NA GÖRÜNTÜLÜ KAMERA , İNTERCOM VE TELEFON KONULACAKTIR. 


KAPALI DEVRE TELEFON BAĞLANTISI DÜŞÜNÜLECEKTİR.
































SİTE ORTAK ALANLARI :





TÜM İNŞAAT TAMAMLANDIKTAN SONRA BÜTÜN İNŞAAT ARTIKLARI TEMİZLENECEK VE ÇEVRE TANZİMİ PROJESİNE GÖRE YEŞİL ALANLAR AĞAÇLANDIRMA  VE TRETUAR DÜZENLEMELERİ VE YOLLAR YAPILACAKTIR.





PROJESİNE UYGUN KAPALI OTOPARK , YAPILACAKTIR.


SİTEYE UYGUN PEYZAJ  AYDINLATMASI YAPILACAKTIR.


HER DAİREYE 1 ARAÇLIK OTOPARK VERİLECEKTİR.




















BLOKTA BİR  ADET HIZLI VE SON SİSTEM ASANSÖR OLACAKTIR.
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